
A B C D

HPD 500 0,5 1600 5 1240 1480 2340 1960

HPD 650 0,65 1800 5 2240 1580 2525 1990

HPD 750 0,75 2450 5 2550 1695 2620 2080

HPD 800 0,8 2600 6 2500 1740 2760 2240

HPD 1000 1 2800 6 2600 1860 2970 2270

HPD 1250 1,25 3000 6 2700 2000 3180 2310

HPD 2000 2 3200 6 3220 2400 3630 2450

HPD 3000 3 3900 6 3290 2515 3880 2820

HPD 4000 4 5100 6 3425 2700 4200 2785

HPD 5000 5 5400 6 3755 2870 4300 2500

HPD 8000 8 7260 6 3690 3360 5115 3090

Typ drapáku
Rozměry v mm

Objem (m3) Nosnost (kg)Hmotnost (kg) Počet čelistí

Hydraulika

PetrášElektrohydraulické polypové drapáky HPD

- elektrohydraulické drapáky jsou určen pro mostové jeřáby v železárnách, spalovnách odpadů,
  slévárnách, provozech chemického, potravinářského průmyslu,....
- velmi kvalitní řešení hydraulického obvodu
- možnost dodání drapáků v nerezovém provedení, provedení k práci pod vodou,...
- 25-let zkušeností v tomto oboru
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